
FÜR DIE UMWELT: 
SCHRAUBFUNDAMENTE 
FÜR MODULARES
BAUEN

Der Pionier im  
nachhaltigen Fundamentbau 



NACHHALTIGES UND 
MODULARES BAUEN 

Schraubfundamente sind 

eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für 

den Modulbau. Wir verfügen bei Schraubfunda-

menttechnologie über umfassende Kompetenz 

und Erfahrung im Modulbau. 

Unser Wissen, die Produktinnovation und die 

Erfahrung mit Schraubfundamenten haben zu 

einem bedeutenden Wachstum und  

einer hohen Marktakzeptanz von Schraub- 

fundamenten im kommerziellen Modulbau ge-

führt. Jährlich werden Tausende von  

Schraubfundamente für modulare  

Konstruktionen installiert. 

Das Management aller qualitätsrelevanten Pro-

zesse, die eigens entwickelten Maschinen und den 

Fertigungs-, Vertriebs- und  

Montgesupport verschaffen uns eine  

einzigartige Position.

Eine Position, von der wir überzeugt 

sind, dass sie es uns ermöglicht, die  

Projekteffizienz innerhalb Ihrer modularen Bauan-

wendung hervorzuheben. 

Unsere M-Serie kann für  eine Vielzahl 

von Anwendungen eingesetzt werden, wie z.B. 

Containerbau, Modulbau, Messe- und  

Veranstaltungsbau und vieles mehr.  

Die Vielfalt an Längen, Durchmessern und Konfi-

gurationen ermöglicht den Einbau von Schraub-

fundamenten unabhängig von den Bodenver-

hältnissen, sowohl in weichen Böden als auch in 

harten, felsigen Verhältnissen. 

Mit den Schraubfundamente bieten wir Ihnen ein 

kompatibles Gründungssystem für den Modulbau. 

Wir haben es uns zur Aufgabe  

gemacht, jedem die Erfahrung von  

schnelleren, saubereren und intelligenteren Fun-

damenten bei seinen modularen  

Bauprojekten zu bieten.



SCHRAUBFUNDAMENTE 
SYSTEM VORTEILE 

Die Beantragung einer vBG bzw. ZiE 

Gekürztes Belastungsschema 

Die Korrosionsbetrachtung wird klar behandelt nach DIN 50929-3

Feuerverzinkung nach DIN 1461 oder unverzinkt möglich

Horizontale Lastaufnahme möglich

Vorgehensweise ohne aBG

Bemessung

Antrag auf Genehmigung (ZiE)

Ausführung

Vorgehensweise mit aBG

Bemessung

Antrag auf Genehmigung (ZiE)

Ausführung



M-SERIE 
SCHRAUBFUNDAMENTE 

Die Schraubfundamente der M-Serie haben ein zentriertes M-Gewinde, das es ermöglicht, das zu tragende 

Bauelement direkt auf die Bodenschraube zu schrauben. Sie eignen sich besonders für den Bau von z.B. 

Fertiggaragen und Containern.

M-SERIE Mit zentralem Innengewinde
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Artikelnummer 	 24223	 24222	 24219	 24218	 24217 	 24215	 24214 	 24213 	 24212 	 24211	 24210

Außen-Ø (mm)	 114	 114	 89	 89	 89	 76	 76	 76	 76	 76	 76

Innen-Ø (mm)	 107	 107	 82	 82	 82	 69	 69	 69	 71	 71	 71

Länge (mm)	 2100	 1600	 2100	 1600	 1300	 2100	 1600	 1300	 1300	 1000	 800

Gewinde	 M24	 M24	 M24	 M24	 M24	 M16	 M16	 M16	 M12	 M12	 M12



SCHRAUBFUNDEMENTE 
EINBAUPROZESS 

1. BAUGRUNDBEURTEILUNG

Erforderlich für die Belastungs- und  

Korrosionsbewertung  

2. FUNDAMENTPLANUNG

Bestimmung der Schraubengröße, -abstände und 

-anordnung 

3. EINBAU DES SCHRAUBFUNDAMENTS

Einbringen der Schrauben in die Tiefe mit  

unseren Eindrehmaschinen 

 

4. MONTAGE DER ANBAUMÖGLICHKEIT

Weitere Informationen zum Projektablauf bei einer Gründung mit  

unseren Schraubfundametnen finden Sie unter 

https://deutsche-schraubfundament.com/projektablauf-von-schraubfundamenten



SCHRAUBFUNDAMENTE 
EINDREHMASCHINEN

Passende Eindrehgeräte für unsere Schraubfundamente zum modularen Bauen.

KRE 20 ELEKTRISCHE EINDREHMASCHINE 

230 Volt

Ca. 3600 Nm Drehmoment 

1,5 m Vorschubhub

Kompatibel mit unseren Schraubfundamente der M- Serie

KRE 20 ELEKTRISCHE EINDREHMASCHINE 

 230 Volt

 Ca. 8000 Nm Drehmoment

 Kompatibel mit KRINNER Schraubfundamente M- Serie

KRP SYSTEM DIE POWERLÖSUNG 

Ausgestattet mit einem Auger  

Torque mit 25.000 Nm Drehmoment       

Vorrichtung zum horizontalen Anbringen  

von unseren Schraubfundamenten      

Verwendung mit unserer  

Datenerfassungsmanagement

PREISWERTES HYDRAULISCHES 
BAGGERANBAUGERÄT  
Technische Daten Typ 25000 

- Maximaler Betriebsdruck240 bar

- Drehmomentfaktor 94 Nm/bar

- Nettogewicht ca. 270 kg

- Empfohlenes Trägerfahrzeug ab 12 t

ZUBEHÖR

Adapter für Skidsteer- und Minibaggerantriebe werden in den folgenden Möglichkeiten angeboten.

DTG76 x 2“ Hex 

DTG76 x 2.5“ Hex  

DTG76 x 3“ Hex

DTG76 x 2“ Hex 

DTG76 x 2.5“ Hex  

DTG76 x 3“ Hex



BEISPIEL 
MODULARES BAUEN



DEUTSCHE SCHRAUBFUNDAMENT GmbH

Frankfurter Str. 1 

65611 Brechen 

 

+49 6431 9452990 

info@deutsche-schraubfundament.com

SYSTEMVORTEIL
Unsere Schraubfundamente ermöglichen eine 

tragfähige Gründung innerhalb kürzester Zeit  

und mit minimalem Eingriff in das Gelände.

EFFIZIENT

ÖKOLOGISCH

SICHER

Schraubfundament sind recyclebar und lassen sich  

genauso leicht wieder deinstallieren wie sie eingebaut 

wurden. 

 

Weitere Informationen sowie  

unser komplettes Sortiment finden Sie unter: 

www.deutsche-schraubfundament.com

100% ÖKOLOGISCH

www.deutsche-schraubfundament.comdeutsche_schraubfundament_gmbh


