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Vorteile:

Kostenersparnis

Kurze Montagezeit

Geeignet fur alle tragfahigen Bodenarten
Statisch gepruft

Keine Erdbau- und Betonierarbeiten
Hohe Lebensdauer

Sofort belastbar

Extrem standsicher

Schnelle Positionswechsel

Das Gelandeumfeld bleibt unbeschadigt

Einbau auch in versiegelte Flachen
Leicht rickbaubar und wiederverwertbar

Umweltfreundlich, 6kologisch, nachhaltig

Das komplette Sortiment sowie
weitere Informationen unter:

Senkrechter Stand durch patentiertes

Exzenter- bzw. Granulatsystem

Unterschiedliche Ausfihrungen und Grof3en WWW‘dGUtSChe_SChranfundament'Shop

von 55 cm bis 210 cm erhaltlich

Einbau in allen tragfahigen Bodenarten bis Bodenklasse VII*
* bei Fels mit Vorbohrausristung

.

DEUTSCHE SCHRAUBFUNDAMENT GmbH

Frankfurter Str.1 MODERN ER
65611 Brechen

©49 6431 9452950 FUNDAMENTBAU

info@deutsche-schraubfundament.com

[in] deutsche_schraubfundament_gmbh www.deutsche-schraubfundament.com



ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN
OKOLOGISCH - BETONLOS - DAUERHAFT

Holzbau:

Carports

Uberdachung

Stege, Terrassen, Briicken
Pergolen/Pavillons

Holzhduser u. v. m.

Werbe- und Verkehrstechnik:

Fahnenmasten

Kassal |

Werbe- und Infotafeln
GroRflachenwerbung
Verkehrsleitsysteme
Larmschutzwande u. v. m.

Stadt- und Galabau:
Spielplatzeinrichtungen
Strallenlampen
Kunstobjekte
Wartehduser/Banke

Absperrungen/Parkuhren u. v. m.

Containeranlagen/Behelfsgebaude
Produktions- und Lagerhallen
Event- und Triblnenbau
Veranstaltungszelte

Glas- und Gewachshauser u. v. m.

Zaunbau:

Industriezdune
Maschendrahtzaune

] Ballfangzaune

g e
Schutzzaune

Sicherheitszaunanlagen u. v. m.

'i. Photovoltaik:

et Starre und nachgefuhrte
PV-Freiflachenanlagen
Trackeranlagen
Zaunanlagen fur

PV-Freiflachenanlagen

Hallen-, Container- und Modulbau:

MONTAGE
SICHER - SCHNELL - UNKOMPLIZIERT

1. Gewunschte Einschraubpunkte
festlegen und markieren.

2. Einschraubpunkte auf Hindernisse
(z. B. Leitungen) prifen.

3. Oberflachenbefestigung um
Einschraubpunkt ausreichend
entfernen.

4. Vorbohren mittels Schlagbohr-
maschine oder Bohrhammer
(Durchmesser 40 mm).

5. Beim Eindrehen der Funda-
mente wird das umliegende
Erdreich verdichtet und dadurch
die Stabilitat erhoht.

6. Bei zu groRem Einschraubwider-
stand helfen erneutes Vorbohren,
Wassern des Bohrlochs oder das
Vordrehen eines kleineren
Fundaments.

Um die Schraubfundamente korrekt einzudrehen, bedarf es
speziell entwickelter Maschinen und Gerate, die diese Aufgabe
schnell und einfach erledigen.

BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN
VIELFALTIG - ZUKUNFTSSICHER - PRODUKTIV
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Pfostentrager:
Passgenaue Verbindung durch variable
Achsen und Hohenjustierung.

Fundamentdeckel:
Punktgenaue Adaptierung von Holz-
konstruktionen.
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Flanschplatten:

Mit Flanschplatten modular einsetz-
bar, abgestimmt auf die jeweiligen
statischen Lasten.
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Konusform/Granulat:
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Holzbalkentrager:
Mit Flanschplatten modular einsetz-
bar, abgestimmt auf die jeweiligen
statischen Lasten.

U-Fixierung:

Einfache Befestigung mit Achsen- und
Hohenjustierung fur liegende und
stehende Holzer.

Innovativer Exzenter:

Patentiertes System zur Feinjustierung
und fur senkrechten Stand zur reso-
nanzfreien Montage.

Gewindeschrauben:

Spezialkunststoff-Fundament in Konus- Drei bzw. vier Gewindeschrauben fur
form fur hochste Stabilitat und Lebens- eine schnelle und einfache Montage.

dauer fur Zaun und Schilderpfosten.



